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AMORTIGUADOR

PUENTE
ROTONDA

SECCIÓN TIPO
ANCHO 25 metros 688,57

687,97

689,07

SECCIÓN TIPO
ANCHO 35 metros

SECCIÓN TIPO
ANCHO 35 metros

SECCIÓN TIPO
ANCHO 30 metros

PISTAS DEPORTIVAS
PP1

RAMPA EXTERIOR 1I

SECCIÓN TIPO
ANCHO 30 metros

SECCIÓN TIPO
ANCHO 20 metros

PUENTE CM - 412

UMBRAL 1º

SECCIÓN TIPO
ANCHO 20 metros

SECCIÓN TIPO
ANCHO 30 metros

UMBRAL 2º

SECCIÓN TIPO
ANCHO 20 metros

SECCIÓN TIPO
ANCHO 30 metros

SECCIÓN TIPO
ANCHO 20 metros

SECCIÓN TIPO
ANCHO 30 metros

UMBRAL 4º

RAMPA EXTERIOR 2D

UMBRAL 5º

SECCIÓN TIPO
ANCHO 20 metros

SECCIÓN TIPO
ANCHO 30 metros

SECCIÓN TIPO
ANCHO 20 metrosSECCIÓN TIPO

ANCHO 20 metros

SECCIÓN TIPO
ANCHO 30 metros

RAMPA EXTERIOR 3I

UMBRAL 7º

UMBRAL 6º

SECCIÓN TIPO
ANCHO 30 metrosSECCIÓN TIPO

ANCHO 25 metros

UMBRAL 8º

RAMPA EXTERIOR 3D

CAMINOS DE
SERVICIO

RAMPA INTERIOR 1
CAF-CAE

UMBRAL 3º

RAMPA INTERIOR 2
CAF-CAE

RAMPA INTERIOR 3 Y 4
CAF-CAE

RAMPA INTERIOR 5
CAF-CAE

RAMPA INTERIOR 6 Y 7
CAF-CAE

RAMPA EXTERIOR 2I

RAMPA INTERIOR 8 Y 9
CAF-CAE

RAMPA INTERIOR 10 Y 11
CAF-CAE

RAMPA INTERIOR 12 Y 13
CAF-CAE

RAMPA INTERIOR 17
CAF-CAE RAMPA INTERIOR 16

CAF-CAE

RAMPA INTERIOR 14 Y 15
CAF-CAE

OBRA DE PASO 1

OBRA DE PASO 2

OBRA DE PASO 3

OBRA DE PASO 4

OBRA DE PASO 6

CONFLUENCIA CON EL RÍO JABALÓN
FINAL DE ACTUACIÓN
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Relleno en trasdós con material seleccionado en
 tongadas de 25 cm de espesor,compactación 95%en ensayo PM

Relleno de zanja drenante de gravas en trasdós
de muro de contención

Geomalla de fibra de poliéster, recubierta de PVC 9,17
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Paseo sobre CAF, pavimento de hormigón impreso
HM-20/B/20/X0+XM2 con mortero decorativo de rodadura

2
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Solera de hormigón HM-20/B/20/X0+XM3 con malla electrosoldada de 20 cm de espesor,
ME 20x20 Ø 8-8, con juntas de retracción de 5 mm de espesor

Coronación de muro de contención de tierras,
 con bloques de tierra armada, de 22x10x30,5 cm.

Hormigón HM-20/B/20/X0+XM3 vertido en taludes.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500T.

Extendido de una capa entre 20 y 25 cm de tierra vegetal. Protección de erosión con malla de geoceldas de
polietileno de alta densidad

Firme flexible. Formado por capa de 20 cm de
zahorra artificial y 4 cm de betún asfáltico B60/70

2%
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2%2%

2%

2%

2%

Cimientos muro contención de capa de 20 cm de
grava y 20 cm capa material seleccionado 100% PM

Bloques de tierra armada 42x20x51 cm

Valle metálica de protección.

Formación de cuneta triangular revestida
HM-20/B/20/X0 espesor 10 cm
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Relleno en trasdós con material seleccionado en
 tongadas de 25 cm de espesor,compactación 95%en ensayo PM

Relleno de zanja drenante de gravas en trasdós
de muro de contención

Geomalla de fibra de poliéster, recubierta de PVC

Paseo sobre CAF, pavimento de hormigón impreso
HM-20/B/20/X0+XM2 con mortero decorativo de rodadura.

Con rampa 6%.

Solera de hormigón HM-20/B/20/X0+XM3 con malla electrosoldada de 20 cm de espesor,
ME 20x20 Ø 8-8, con juntas de retracción de 5 mm de espesor

Coronación de muro de contención de tierras,
 con bloques de tierra armada, de 22x10x30,5 cm.

Hormigón HM-20/B/20/X0+XM3 vertido en taludes.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500T.

Firme flexible. Formado por capa de 20 cm de
zahorra artificial y 4 cm de betún asfáltico B60/70

Cimientos muro contención de capa de 20 cm de
grava y 20 cm capa material seleccionado 100% PM

Bloques de tierra armada 42x20x51 cm

D D'

Valle metálica de protección.

CAB

20,00
CAE

Formación de cuneta triangular revestida
HM-20/B/20/X0 espesor 10 cm

Relleno en trasdós con material seleccionado en
 tongadas de 25 cm de espesor,compactación 95%en ensayo PM

Relleno de zanja drenante de gravas en trasdós
de muro de contención

Geomalla de fibra de poliéster, recubierta de PVC
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Paseo sobre CAF, pavimento de hormigón impreso
HM-20/B/20/X0+XM2 con mortero decorativo de rodadura
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Solera de hormigón HM-20/B/20/X0+XM3 con malla electrosoldada de 20 cm de espesor,
ME 20x20 Ø 8-8, con juntas de retracción de 5 mm de espesor

Coronación de muro de contención de tierras,
 con bloques de tierra armada, de 22x10x30,5 cm.

Hormigón HM-20/B/20/X0+XM3 vertido en taludes.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500T.

Firme flexible. Formado por capa de 20 cm de
zahorra artificial y 4 cm de betún asfáltico B60/70

2%2%2%

2%

2%

Cimientos muro contención de capa de 20 cm de
grava y 20 cm capa material seleccionado 100% PM

Bloques de tierra armada 42x20x51 cm

Revestimiento de pavimento deportivo, de resinas
sintéticas. Base de zahorra artificial de 15 cm

Valle metálica de protección.

CAE
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CAB

Formación de cuneta triangular revestida
HM-20/B/20/X0 espesor 10 cm
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Relleno con material
seleccionado de
excavación

Muro de conención de hormigón
HA-25/F/20/X0, armado con
acero B500S

Estribo izquierdo Camino existente Estribo derecho
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Zapata izquierda
Zapata derecha
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689,84

PENDIENTE 4,2%

Muro cajero de piezas de tierra armada, de 42x20x51 cm
reforzados con geomalla de fibra de poliéster recubierta de PVC

Camino de servicio, con firme compuesto de 20cm de zahorra artificial
y 4 cm de betún asfáltico B60/70

Terreno natural, compactado y nivelado
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692,79

689,79

Muro cajero de piezas de tierra armada, de 42x20x51 cm
reforzados con geomalla de fibra de poliéster recubierta de PVC

Camino de servicio, con firme compuesto de 20cm de zahorra artificial
y 4 cm de betún asfáltico B60/70

Terreno natural, compactado y nivelado

158,754°
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75,0010,00
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691,58
PENDIENTE 4,2%
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20,34
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35,95

34,51

688,58

691,58

Muro cajero de piezas de tierra armada, de 42x20x51 cm
reforzados con geomalla de fibra de poliéster recubierta de PVC

Camino de servicio, con firme compuesto de 20cm de zahorra artificial
y 4 cm de betún asfáltico B60/70

Terreno natural, compactado y nivelado
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687,32

690,32
PENDIENTE 4,2%

687,32
690,32

Muro cajero de piezas de tierra armada, de 42x20x51 cm
reforzados con geomalla de fibra de poliéster recubierta de PVC

Camino de servicio, con firme compuesto de 20cm de zahorra artificial
y 4 cm de betún asfáltico B60/70

Terreno natural, compactado y nivelado

169,928°
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Muro cajero de piezas de tierra armada, de 42x20x51 cm
reforzados con geomalla de fibra de poliéster recubierta de PVC

Camino de servicio, con firme compuesto de
20cm de zahorra artificial
y 4 cm de betún asfáltico B60/70

Terreno natural,
compactado y nivelado
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Muro cajero de piezas de tierra armada, de 42x20x51 cm
reforzados con geomalla de fibra de poliéster recubierta de PVC

Camino de servicio, con firme compuesto de 20cm de zahorra
artificial
y 4 cm de betún asfáltico B60/70

Terreno
natural,

compactado
y

nivelado

10,81

EXPLANADA COMPACTA

ZAHORRA ARTIFICIAL

BETÚN ASFÁLTICO B60/70

SOLERA DE HORMIGÓN

HM-20/B/20/X0+XM3

ZAHORRA ARTIFICIAL

EXPLANADA COMPACTA

RESINAS SINTÉTICAS

FIRME FLEXIBLE
PARA CAMINOS DE

SERVICIO

PASEO SOBRE CAF.
PAVIMENTO CONTINUO

PAVIMENTO
DEPORTIVO

Pavimento continuo de hormigón impreso
con mortero decorativo
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Barandilla de aluminoo con detalles de madera

Losa maciza de hormigón  HA-30/F/20/X0+XM3
 con barras de acero corrugadas B500S

Paseo en CAF con capa de hormigón impreso
HM-20/B/20/X0+XM3, mortero decorativo de 5 cm de espesor
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Zapatas cuadradas aisladas de hormigón HA-30/F/20/X0+XM2
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Proyecto:

E.T.S.I CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

Leyenda: Tutor:

Cotutor:

Antonio Arrieta Camacho

Javier González Pérez

Miguel Ángel Aranda Muñoz

Plano:

Lugar:                                                                             Ciudad Real

Fecha:                                                               Septiembre de 2.024 Escala   Varias

Cotas en metrosCanal de Avenidas Extraordinarias - CAE
Canal de Avenidas Frecuentes - CAF
Canal de Aguas Bajas - CAB
Paseo sobre CAF

Arbolado

Vallado

FIRMES Y PAVIMENTOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBJETIVOS DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES

DESCRIPCIÓN LONGITUDINAL

RAMPAS EXTERIORES

OBRAS DE PASO

PLAN DE EJECUCIÓN

IMPACTO AMBIENTAL

RAMPA EXTERIOR
MARGEN DERECHA 3RAMPA EXTERIOR

MARGEN IZQUIERDA 3

RAMPA EXTERIOR
MARGEN DERECHA 2

RAMPA EXTERIOR
MARGEN IZQUIERDA 2

RAMPA EXTERIOR
MARGEN IZQUIERDA 1RAMPA EXTERIOR

MARGEN DERECHA 1

La duración total de las obras es de 328 días laborales, y por tanto, el
plazo de ejcución es de 16 meses. A continuación se muestra la
duración de las actividades principales:

- Crear un hábitat casi natural que posea importancia tanto
paisajística como ecológica.

- Facilitar espacios para actividades recreativas y deportivas
para el disfrute de la comunidad.

- Proporcionar medidas de seguridad efectivas para la
evacuación durante crecidas del arroyo de la Veguilla.

- Los elementos del parque fluvial deben ser flexibles para
adaptarse a las variaciones del caudal.

- El diseño del parque debe permitir la coexistencia de
actividades como la perservación del hábitat, el ocio y la
gestión del agua.

PARQUE FLUVIAL PARA LA DEFENSA DE AVENIDAS DEL ARROYO DE LA
VEGUILLA DESDE VALDEPEÑAS HASTA EL RÍO JABALÓN PANEL A2

- Canal de Avenidas Extraordinarias (CAE): Canal superior diseñado
para manejar grandes volúmenes de agua durante eventos de lluvias
torrenciales o inundaciones extremas. Su base suele estar elevada un
metro por encima del Canal de Avenidas Frecuentes (CAF), excepto en
el tramo final donde se alinea con los otros canales para integrarse al
sistema mayor.

- Canal de Avenidas Frecuentes (CAF): Es el canal intermedio que
maneja las avenidas de agua que ocurren con mayor frecuencia. Está
revestido con hormigón para permitir una rápida recuperación como
senda después de periodos de inundación y garantizar su durabilidad
frente a la erosión.

- Canal de Aguas Bajas (CAB): Es el canal inferior que se encarga de
conducir los flujos de agua habituales en periodos de bajo caudal. Al
igual que el CAF, cuenta con un revestimiento rígido de hormigón para
facilitar la gestión eficiente del flujo de agua.

VALDEPEÑAS
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SECCIÓN TRANSVERSAL
BAJO PUENTE CM-412 1:300

SECCIÓN TRANSVERSAL
UMBRAL 7º 1:350

SECCIÓN TRANSVERSAL
ANCHO 30 METROS 1:350

SECCIÓN TRANSVERSAL
ANCHO 30 METROS CON PP1
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