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El Canal Secundario Número 3 tiene su toma en el Canal de Orellana, desde el cual transporta el agua para dar servicio a su zona regable hasta terminar
en el río Guadiana.

El problema radica en que la suma de los caudales demandados no siempre coincide con el caudal aportado en cabecera: la dispersión en el tiempo de las
maniobras de cierre y apertura de las tomas crea efectos transitorios, los caudales que se suministran por las acequias y los que se aportan en cabecera
son estimados, existen pérdidas en el trayecto, etc.
En el caso concreto del CSN3, se conoce que se produce un exceso de caudal durante la noche, ya que el agua derivada desde el Canal de Orellana es
aproximadamente constante durante todo el día, sin embargo, en los caudales medidos en los canales de drenaje del CSN3 se registra un mayor
"sobrante" durante la noche.

Para minimizar por un lado los trastornos de una situación de mayor demanda que oferta y dar seguridad ante situaciones en que sobre caudal, se
propone la construcción de una balsa de regulación. Este hecho permitirá encauzar los caudales sobrantes hacia dicha balsa para permitir su
almacenamiento y posterior aprovechamiento, evitando desaprovechar los caudales sobrantes aportados por el Canal de Orellana. El volumen de
regulación recogido en la balsa será la diferencia de consumo diario que se produce entre el día y la noche, suponiendo que durante la noche se consume
entorno al 20% menos que durante el día.

Se trata, en definitiva, de no aliviar agua mientras el sistema la pueda aprovechar.

Con el objetivo de estimar dichos consumos, se ha realizado un estudio de las demandas hídricas de los cultivos abastecidos por el CSN3, obteniendo así
las demandas hídricas máximas, que se supondrán iguales a los consumos reales. Para los cálculos, se han supuesto dos periodos (diurno y nocturno) de
12 horas cada uno. Según los datos arrojados, para regular esa diferencia, se requiere una balsa con 62000 m3 de capacidad.
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